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降雪センサー 光スノーコン（間欠運転）
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降雪モニタ

降雪テスト

NIIGATA ERECTRIC CO.,LTD.
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OFF

ステップ運転

凍結温度

凍 結

測定間隔

降雪出力降雪カウント

試 験

ステップ運転

温 度

設

定

気 温

残雪処理運転モード

表

示

運転時間

設

定

・運転モード

・試 験 動作試験モード

表

示

・運 転 時 間 積算運転時間表示 （hr）

・降雪カウント 雪片カウント数表示 （個/分）

・測 定 間 隔 雪片測定間隔設定 （分）

・残 雪 処 理 オフタイマー時間設定 （分）

・凍 結 温 度 凍結運転の温度設定 （℃）

・ステップ運転 間欠運転レベル設定

・温 度 雪判別温度設定 （℃）

（℃）

・気 温 外気温表示 （℃）

通常/ecoモード設定

・凍 結 凍結温度表示

・降 雪 出 力 起動降雪・Eco4設定 （cm/h）

本体制御部：ＳＨＫ－７５１Ｓ

電源、F.G

Ｅ

降雪出力

ＳＲ 黒白黄茶 赤緑

ｼｰﾙﾄﾞ凍結出力

表 面

板 厚

材 質

概算質量

シャーシ

アルミ

1.5ｔ

パネル

アルミ

1.5ｔ

マットブラック

1.0kg

接続ケーブル
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センサー部：Ｆ－３Ｄ

接続ケーブル：ＣＡ－ＳＨ０５

投・受光検知部
ヒーター内蔵

材 質

板 厚

表 面

概算質量

AES樹脂

3.0ｔ 1.0ｔ 1.5ｔ

SUS430 SUS304

ライトベージュ

0.9kg

センサーカバー

カバー パイプ
センサーケース

六角ボルト
M6×20 SUS
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固定用ボルト

コネクタ

温度センサー

貫通穴 φ7

100

5,000

MVV-S 0.5×6C

約
φ
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屋外用コネクタ

シールド線

絶縁被覆付

Ｙ型圧着端子

取付穴 4-φ7

端子台

端子台
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