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承 認

品 名

石丸

丸山

新潟電機株式会社

縮尺：１／７

羽賀

降雪センサー スノーコン
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接続ケーブル

雪温センサー

（ＶＣＴ・Ｆ ６芯 ０．７５ ）５ｍ

φ２９．０（内径）

φ３２．０（外径）

２－φ６通し穴

材 質 受雪板 ＦＲＰ

塗装色 ５Ｙ７／１

シャーシ ＳＵＳ４３０

Ｈ－１（縮尺１／７）
凍結温度センサー

材 質 ＳＵＳ３０４

それぞれ専用となっており、兼用出来ません。

注）本体、受雪板とも電源電圧は100V、200V

内部接続図

本体制御部
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茶 黄

１ ２

電源表示

Ｎ .Ｆ

Ｘ２

凍結出力

Ｘ１

降雪出力

水分電極

黒

Ｃ２

黒

６

白

Ｃ１

白

５

Ｘ５

温度センサー

Ｘ５

ＴＨ２ＴＨ１

緑

３

緑

赤

赤

４

黒 白

ＴＨ３ＴＨ４

１６ｂｉｔ ＣＰＵ

※１ ﾀﾞｲﾔﾙｽｲｯﾁ

ＤＯＷＮＵＰ手動

限流器

Ｘ４

Ｘ３２

Ｘ３１

Ｘ５

Ｌ

試験

Ｌ

予熱
（４℃以下）

雪温
（－５℃以下）

Ｘ３２ Ｘ３１

Ｌ

Ｌ

降水

Ｘ４Ｌ Ｘ２

凍結

Ｘ１Ｌ

出力

ｅｃｏ 手動雪温

凍結温度センサー

センサー部

塗装色 生地

機器配置図
5-φ5取付穴（薄膜）

取付穴（薄膜）

φ９鍵穴
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屋内にて使用の場合、取外すこと

扉･アクリル樹脂（ﾗｲﾄｽﾓｰｸ）
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電 源

0

センサー部 Ｇ－７１ （縮尺１／７）

本体制御部 Ｎ－１４－Ⅰ（縮尺１／７）

100V

ＳＮ－４１４－Ⅰ

Ｎ－５３６５４

ヒューズ

UP/DOWN

電 源 出 力 降 水 雪 温

電 源

O N

OFF

手 動
eco

試験

運転時間

表

示

(℃)

(hr)・

・

積算運転時間表示

NIIGATA ERECTRIC CO.,LTD.

運 転 時 間

凍 結

運転モード

オンディレー

設

定

(分)

(分)

通常/ecoモード切替

オフタイマー時間設定

オンタイマー時間設定オンディレー

運転モード

残 雪 処 理

・

・

・

動作試験モード試 験・

(℃)・

(℃)

・

・

降水感度設定

(℃)・設
定

表

示

残雪処理

雪温
凍結

降水

凍結温度

雪 温

凍 結

降 水

雪 温

凍 結 温 度

雪温センサ温度表示

凍結温度センサ温度表示

凍結運転の温度設定

雪温

雪温検知設定

材 質 ＡＢＳ樹脂

塗装色 ホワイトグレー
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